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GESTELL

85 mm Tuchwelle (> 5000 mm Breite Ø95 mm) integriert in einen 2teiligen stranggepressten Aluminium Kasten 150 x 130 mm  
und mit AluDruckguss Seitenteilen.

ANTRIEB

2-teiliges stranggepresstes Aluminiumprofil 35 x 50 mm mit Kunststofflaufschiene für die Zip-Führung.

FÜHRUNG

ZIPLINE E150 – Die Senkrechtmarkise für höchste Ansprüche. Dank der durchdachten Technik ist die ZIPLINE 
ein universell einsetzbares Produkt, bei dem störende Lichtschlitze zwischen Führungsschiene und Behang 
der Vergangenheit angehören. Durch die spezielle Stoffführung im Kasten sowie der Führungsschiene ist 
bei herabgelassenem Behang gleichzeitig eine Insektenschutzfunktion gegeben. Zudem wird durch die 
seitliche Reißverschlussführung eine deutlich höhere Windstabilität (bis zu 80km/h) erreicht.

BEHANG

Behang mit seitlich aufgeschweißtem Reißverschluss.
Standard aus BG3: Sunscreen Satiné 5500, 5501, Twilight Pearl, Orchestra Max, Soltis 86, 88, 92, 96.
Optional: Acryl (BG1, BG2, BG4), Twilight, Soltis B92, Satine 21154 BO.
Die Behangfarben müssen aus der gültigen WOUNDWOKollektion ausgewählt werden. 
Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil mit Massivbeschwerung aus verzinktem VierkantStahl. Ein an der Unterseite eingezogenes 
Dichtprofil dichtet zusätzlich nach unten ab.

FARBEN

PRODUKTBESCHREIBUNG ZIPLINE E150

Kasten, Seitenteile, Fallprofil und Führungsschiene: laut Farbübersicht (Seite 6) pulverbeschichtet.
Laufschiene für Reißverschluss in Grau und Dichtprofil immer in Schwarz.

Achtung: Einige RALFarben haben eine längere Lieferzeit!

Bedienung mit Motor:   Standard Funkmotor Somfy io MK-380, weitere Motorvarianten als Option erhältlich. 
Die Motorendlagen werden werkseitig voreingestellt, eine EndlagenFeineinstellung ist aber bei Montage bzw. 
Inbetriebnahme der Anlage vorzunehmen. Der Motor wird standardmäßig mit einem 1 m Motorkabel  
mit offenen Kabelende und lose beigelegter HirschmannSteckerkupplung geliefert.  
Ein Schutzrohr wird bei distanzierter Montage standardmäßig mitgeliefert. 
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ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG ZIPLINE E150  

Anlagenbreite = Außenkante Seitenteil (Blendkappe) bis Außenkante Seitenteil (Blendkappe) 
Anlagenhöhe  = Kastenoberkante bis Unterkante Führungsschiene

MOTOR-KABELABGANG

Kabelabgang hinten, oben oder seitlich als Bestellangabe erforderlich!

 ANLAGENMAßE UND MAßANLEITUNGZIPLINE E150 
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SCHIENENMONTAGE DIREKT IN STOCK (STANDARD) ODER LEIBUNG MK-403
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Zeichnungsname

Artikelnummer

11.12.2014

Änderung Datum Name Urspr.:Index Ersatz für:

Datum Name

Allgemeintoleranzen nach Maßstab Material:

Oberfläche:

Format

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!

A3
Speichername: ZIP-UP-01A01-0A.dwg

Gewicht: 7,49 kg

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Alte Landstrasse 25, 6060 Hall , AUSTRIA

W. Brugger
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Anlagenbreite

35 Anlagenbreite - 70mm 35

SCHIENENMONTAGE DISTANZIERT 

MK-402 Sonderlänge Distanzkonsole 50  300 mm MK-411 Doppel-Distanz

SCHIENENMONTAGE ZWISCHEN PERGO-LINE-STEHER MK-413

*
PERGOLINE Einzelanlagen Achsmaß  103 mm
PERGOLINE Grund/Randfeld Achsmaß - 81 mm
PERGOLINE Mittenfeld Achsmaß - 60 mm

MONTAGE UND BEFESTIGUNG ZIPLINE E150
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BAUTEILE ZIPLINE E150

BAUTEILEZIPLINE E150

Position BEZEICHNUNG

1 Schraube

2 Klemmbügel
3 Rückenteil eckig
5 Vorderteil eckig

6 Motorlager

7 Stoffumlenkprofil
8 Gegenlager

9 Seitenteil rechts

10 Seitenteil links

11 SBSchraube

12 Adapter Tuchwelle
13 Adapter Tuchwelle Gegenseite

14 Tuchwelle

Position BEZEICHNUNG

19 Fallprofil
20 Beschwerung

21 Rohr für Beschwerung
22/23 Dichtprofil/Bürstenleiste

24 Endkappe Fallprofil links
25 Endkappe Fallprofil rechts
26 SKPTSchraube

27 SBSchraube

29 Deckprofil FS
30 Zylinderkopfschraube

39 Grundprofil Führungsschiene

40 Führungsschienen Abschluß links

41 Führungsschienen Abschluß rechts
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